
 z Systém pohonu všech čtyř kol integrovaný do 
náprav, vysoký výkon a plynulé pohyby.

 z Tři režimy řízení kol: řízení přední nápravy, 
krabí chod a natáčení všech kol řeší problémy 
s manévrováním ve stísněném prostoru.

 z Pracujte ve výškách bez omezení díky sekcím 
kloubového výložníku.

 z Plovoucí náprava zárukou vyšší bezpečnosti při 
pojezdu.

 z Rám s vyšší torzní tuhostí splňuje podmínky pro 
přepravu kontejnerů.

www.lgmg.cz
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NAFTOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR24J

Max. pracovní výška 26,6 m

Nosnost 250/350 kg

www.lgmg.cz



Naftová kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP AR24J

Pracovní výška, max. (m) 26,6

Výška pracovního koše, max. (m) 24,6

Horizontální dosah (m) 18

Přemostění (m) 8,83

Délka pracovního koše (m) 2,44

Šířka pracovního koše (m) 0,9

(A) Délka – spuštěná (m) 11,6

Délka přepravní (vyložník zasunutý) (m) 9,07

(B) Celková šířka (m) 2,5

(C) Výška – spuštěná (m) 2,83

Výška přepravní (m) 3,36

(D) Rozvor (m) 2,85

(E) Světlá výška (m) 0,4

VÝKONY

Max. osob v koši 2 (bez omezení) / 
3 (s omezením)

Nosnost plošiny (bez omezení) (kg) 250

Rozsah otáčení nástavby (stupňů) 360

Rychlost pojezdu – spuštěná (km/h) 5

Rychlost pojezdu – zvednutá (km/h) 0,8

Stoupavost (%) 45

Max. rychlost větru (m/s) 12,5

Poloměr zatáčení – vnitřní (m) 2,04

Poloměr zatáčení – vnější (m) 4,13

Max. náklon (stupňů) 5 / 5

Druh pneumatik Pěnou plněné

Rozměry pneumatik 15-625

Tlak na podklad, pneumatiky (kPa) 874,13

POHON

Motor Kubota (36 kW)

Objem palivové nádrže (l) 100

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje (l) 162

HMOTNOST

Hmotnost stroje (CE/ANSI) (kg) 17300

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání Nouzové vypínací tlačítko

Houkačka/počítadlo MTH Automatické vyrovnání plošiny

Pojezd při plném zdvihu Ochrana proti zachycení

Majáček Systém ochrany před převrácením

Pryžové ochrany pístnic Kryt ovládacího panelu v koši

Výkyvná náprava Systém ochrany před přetížením

Schránka na nářadí v koši Inteligentní diagnostický systém

Konektor pro připojení 
telematiky Pěnou plněné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika Plné pneumatiky

Elektrická zásuvka v koši Plné neznačkující pneumatiky

Perforovaná mřížka v koši Pěnou plněné neznačkující 
pneumatiky

Přídavné zábradlí Biologicky odbouratelný 
hydraulický olej

Sada pro hydraulický 
generátor Hydraulický generátor 3,5 kW

Sada do nízkých teplot

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz

NorWit, s.r.o.
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Measurements

PRODUCTIVITY

POWER

WEIGHT

Work Height Max.

2.04m

4.13m

15-625

Kubota 36kw/48.2hp

162L

Platform Height Max.

Horizontal Outreach

Up and Over Height

Max. Platform Occupancy

Turntable Rotation

Drive Speed-Stowed

Drive Speed-Raised

Gradeability

Max. Wind Speed

Max.Slope

Tires Models

100LFuel Tank Capacity

Power Source

HYDRAULIC SYSTEM
Hydraulic Oil Volume

Turning Radius-Inside

Turning Radius-Outside

Platform Length

Platform Width

Platform Capacity (restricted)

360°

5km/h

0.8km/h

26.6m

24.6m

18m

8.83m

2.44m

0.9m

350kg

Platform Capacity (unrestricted) 250kg

11.6m

2.5m

2.83m

2.85m

Tires Type

2 (unrestricted) / 3 (restricted)

45%

12.5m/s

5°/5°

Foam-filled

0.4m

17,300kg

6’8’’

13’7’’

874.13 kPaGround Pressure, Tyres 126.8 psi

42.8gal

26.4gal

3.1mph

0.5mph

28mph

38,139 lbsMachine Weight

Metric
MODELS AR24J (AR80J)

Stowed LengthA

Overall WidthB

Stowed HeightC

WheelbaseD

Ground ClearanceE

9.07m

3.36m

87’3’’

80’9’’

59’1’’

28’11’’

8’

2’11’’

772 lbs

551 lbs

36’1’’

8’2’’

9’3’’

9’4’’

1’4’’

Imperial

29’9’’

11’

Length-Transport (jib tucked）

Height-Transport

STANDARD FEATURES

OPTIONAL

Proportional control

Horn/Hour meter

Emergency stop device

Auto-leveling platform

Anti-collision protection

Over tilt protection system

Platform control cover

Overload sensing system

Intelligent diagnostic system

Full-height drive

Flashing beacons

Cylinder bellows

Platform tool box

Oscillating axle

Telematics connector Foam-filled tires

AC power to platform

Telematics

Foam-filled non-marking tires

Solid non-marking tires 

Solid tires 

Half-height mesh platform

Auxiliary rail Biodegradable hydraulic oil

Hydraulic generator kit 3.5kw Hydraulic generator

Cold weather package

250kg
(551 lbs)

350kg
(772 lbs)

Please contact LGMG or a local dealer for more details.
LGMG reserves the right to change technical data without prior notice. All photos and pictures in this brochure are for promotional purposes only.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China      
Email: sales@lgmg.com.cn       Tel: +86  531 6787 9283

Address: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, The Netherlands
Email: sales@lgmgeurope.com       Tel: +31  850 642 777

Address: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 United States
Email: sales@lgmgna.com       Tel: +1  833 288 5464

Pracovní rozsah AR24J


